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ROLASERIT® PBT01 BETA 
High Performance Polymer for Powder Bed Fusion Applications  
 
 

Polybutylenterephthalat– Pulver                                          xy-Ebene            z-Richtung 

Polybutylene terephthalate – Powder                              xy-plane            z-direction 

Zugfestigkeit/ Tensile Strength  DIN EN ISO 527 51,0 N/mm² 44,0 N/mm² 

E-Modul/Young’s Modulus DIN EN ISO 527 2`750 N/mm² 2`650 N/mm² 

Bruchdehnung/Elongation at Break DIN EN ISO 527 8 %1 2,5 % 

Lieferform/ Appearance 

 

Feinstpulver Naturfarben Weiss 

finest powder natural colour 

Schmelzpunkt / Melt Temperature 

Heat deflection (HDT A 1.80 MPa) 

Heat deflection (HDT B 0.45 MPa)  

DSC 

ISO 75-1/-2 

      ISO 75-1/-2 

      > 180 °C 

          50 °C 

        133 °C 

Bauteildichte bei 20°C/ 

Part-Density at 20°C 

DIN EN ISO 1183    > 1,20 g/cm3 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
   
 
 
 

   
 

Vorteile: Advantages: 

Sehr gut fließend Easy flowing 

Nutzbar auf allen EOS- und 3D-Systems-
Anlagen 

Usable for all EOS and 3D-Systems machines 

Auf Standardanlagen verarbeitbar Processable on standard machines 

Einfachbelichtung ausreichend Only single laser exposure  

Hohe Duktilität High ductility 

Geringer Verzug Low warpage 

Keine Zusatzstoffe notwendig No additional additives necessary 
 

     

Sales & Technical Service: 
AM POLYMERS GmbH 
Hanns-Martin-Schleyer-Str. 9e,  
D-47877 Willich/ Germany 
Tel.: +49 2154 5029-210; Fax.: -208 

 

1in einigen Tests wurde bis zu 14 % Bruchdehnung erreicht/ in some tests 14 % elongation at break were achieved. 


